


 

 

Настоящий  протокол  испытаний  распространяется  только  на  образцы,  подвергнутые 

испытаниям 

ИЛ ООО «МАШПРОМСЕРТ» 

СЕРТИФИКАТ О ПРИЗНАНИИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

№ РОСС RU.32055.ИЛ.00007 от 16 июля 2022 года по 15 июля 2025 года 

ОГРН 1137746024283, Юридический адрес: Российская Федерация, 119517, город Москва, 

Нежинская улица, дом 13, квартира79 

Адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 141840, Московская область, 

Дмитровский городской округ, Яхрома, Парковая улица, дом 3 

Телефон: +79856296144, Электронная почта: il.mashpromsert@mail.ru 

 

СЕРТИФИКАТ № РОСС RU.32055.ИЛ.00007 действителен до 15.07.2025 г. 

 

 

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № МПС/ЧС0668 от 15.08.2023 года 

 

 

Место проведения 

испытаний: 

Испытательная лаборатория ООО «МАШПРОМСЕРТ» 

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "БИОРС" 

Место нахождения: Россия, 117292, город Москва, улица Ивана 

Бабушкина дом 3, квартира 455, адрес места осуществления деятельности: 

Россия, 127282, город Москва, улица Полярная, дом 31г, строение 1, офис 

304а, основной государственный регистрационный номер: 1167746572828, 

номер телефона: +74993933233, адрес электронной почты: biors@biors.ru 

Наименование 

продукции: 

Аппаратно-программный комплекс (АПК) "БИОСКАНЕР ВЕЛНЕСС"  для 

измерения электрических и оптических параметров тела человека для 

оценки общего функционального состояния его организма, торговая марка 

БИОРС, модель "Биосканер-04". 

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "БИОРС". Место 

нахождения: Россия, 117292, город Москва, улица Ивана Бабушкина дом 

3, квартира 455, адрес места осуществления деятельности: Россия, 127282, 

город Москва, улица Полярная, дом 31г, строение 1, офис 304а. 

Испытано  

согласно требованиям: 

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» 

Метод (методика) 

испытаний 

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» 

Дата получения образца 01.08.2023г. 

  

https://e.mail.ru/compose?To=il.mashpromsert@mail.ru
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1. Результаты испытаний на соответствие требованиям  

ГОСТ 30804.6.1-2013 (IEC 61000-6-1:2005) 
Таблица 1 

Наименование 

характеристики 

по ГОСТ 

30804.6.1-2013 

Наименование НД на 

метод испытаний 
Значение характеристики по НД 

Значение характеристики 

при испытаниях 

1 2 3 4 

п.8 Требования помехоустойчивости 

Помехоустойчивость. Порт корпуса 

Вид помехи  
Наименование и значение 

параметра 

Критерий 

качества 

функционирован

ия 

 

1.1 Магнитное поле 

промышленной 

частоты 

ГОСТ 31204 

Частота 50,60 Гц. 

напряженность 

магнитного поля 3 А/м 
А   

ТС функционирует 

нормально 

1.2 Радиочастотное 

электромагнитное 

поле (амплитудная 

модуляция) 

ГОСТ 30804.4.    

Частота 80-1000 МГц, 

напряженность 

электрического поля 3 

В/м, глубина амплитудной 

модуляции 80 %, частота 

модуляции 1 кГц 

А 
ТС функционирует 

нормально 

1.3 Радиочастотное 

электромагнитное 

поле (амплитудная 

модуляция) 

ГОСТ 30804.4.    

Частота 1,4-2,0 ГГц, 

напряженность 

электрического поля 3 

B/м, глубина амплитудной 

модуляции 80 % , частота 

модуляции 1 кГц 

А 
ТС функционирует 

нормально 

1.4 Радиочастотное 

электромагнитное 

поле (амплитудная 

модуляция) 

ГОСТ 30804.4.    

Частота 2,0-2,7 ГГц, 

напряженность 

электрического поля 1 

B/м, глубина амплитудной 

модуляции 80 %, частота 

модуляции 1 кГц 

А 
ТС функционирует 

нормально 

1.5 

Электростатически

й разряд 

ГОСТ 30804.4.2 

Испытательное 

напряжение при 

контактном разряде ± 4 кВ  

В 

ТС функционирует 

нормально Испытательное 

напряжение при 

воздушном разряде ± 8 кВ 

В 

Помехоустойчивость. Сигнальные порты 

Вид помехи  
Наименование и значение 

параметра 

Критерий 

качества 

функционирова

ния 

 

2.1 Кондуктивные 

помехи, наведенные 

радиочастотными 

электромагнитными 

полями 

ГОСТ 30804.4.6 

Частота 0,15-80 МГц, 

напряжение 3 В, глубина 

амплитудной модуляции 

80 %, частота модуляции 1 

кГц 

А 
ТС функционирует 

нормально 

2.2 Наносекундные 

импульсные помехи 
ГОСТ 3084.4.4 

Амплитуда импульсов ± 

0,5 кВ, длительность 

фронта 

импульса/длительность 

импульса 5/50 нс, частота 

импульсов 5 кГц 

В 
ТС функционирует 

нормально 

Помехоустойчивость. Входные и выходные порты электропитания переменного тока 
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Вид помехи  
Наименование и значение 

параметра 

Критерий 

качества 

функционирова

ния 

 

4.1 Кондуктивные 

помехи, наведенные 

радиочастотными 

электромагнитными 

полями 

ГОСТ 30804.4.6 

Полоса частот 0,15- 

80МГц, напряжение 3В, 

глубина амплитудной 

модуляции 80 %, частота 

модуляции 1 кГц 

А 
ТС функционирует 

нормально 

4.2 Провалы 

напряжения 

электропитания 

ГОСТ 30804.4.11 

Испытательное 

напряжение 0 % 

  
  

,длительность 0,5 

период 

В 
ТС функционирует 

нормально 

Испытательное 

напряжение 0 %   
  

 , 

длительность 1 период 

В 

ТС функционирует 

нормально Испытательное 

напряжение 70 %   
  

, 

длительность 25/30 

периодов при частоте 

50/60 Гц 

С 

4.3 Прерывания 

напряжения 

электропитания 

ГОСТ 30804.4.11 

Испытательное 

напряжение 70%    
  

, 

длительность 250/300 

периодов при частоте 

50/60 Гц 

С 
ТС функционирует 

нормально 

4.4 

Микросекундные 

импульсные помехи 

большой энергии: 

ГОСТ 30804.4.5 

Длительность фронта 

импульса/длительность 

импульса 1,2/50 (8/20) мкс 

В 
ТС функционирует 

нормально 

- подача помехи по 

схеме «провод- 

земля»; 

амплитуда импульсов ±2 

кВ 

- подача помехи по 

схеме «провод- 

провод» 

амплитуда импульсов ± 1 

кВ 

4.5 Наносекундные 

импульсные помехи 
ГОСТ 30804.4.4 

Амплитуда импульсов ± 1 

кВ, длительность фронта 

импульса/длительность 

импульса 5/50 нс, частота 

импульсов 5 кГц 

В 
ТС функционирует 

нормально 

 

 

2. Результаты испытаний на соответствие требованиям  

ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 
Таблица 2 

Наименование 

характеристики по НД 

ГОСТ 30804.6.3-2013  

Значение характеристики по НД 

Значение 

характеристики при 

испытаниях 

Результат 

испытаний 

Электромагнитная эмиссия от источника помехи 

1 2 3 4 5 

Вид помехи Полоса частот Норма   

Широкополосное 

электромагнитное 

излучение машин 

30-75 МГц 34 дБ (50 мкВ/м) 34 С 

75-400 МГц 
37 дБ – 45 дБ (50 - 180 

мкВ/м) 
39 С 

400 – 1000 МГц 45 дБ (180 мкВ/м) 44 С 
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Узкополосное электромагнитное 

излучение машин 

30-75 МГц 24 дБ (16 мкВ/м) 22 С 

75-400 МГц 24 - 35 дБ (16 - 56 мкВ/м) 31 С 

400 – 1000 МГц 35 дБ (56 мкВ/м) 34 С 

Широкополосное 

электромагнитное 

излучение сборочных узлов 

машин 

30 - 75 МГц 
64 - 54 дБ ( 1600 - 500 

мкВ/м) 
56 С 

75 - 400 МГц 
54 - 65 дБ (500 - 1800 

мкВ/м) 
57 С 

400-1000 МГц 65 дБ (180 мкВ/м) 65 С 

Узкополосное 

электромагнитное 

излучение сборочных узлов 

машин 

30 - 75 МГц 
54 - 44 дБ (500 - 160 

мкВ/м) 
47 С 

75 - 400 МГц 
44 - 55 дБ (160 - 562 

мкВ/м) 
47 С 

400-1000 МГц 55 дБ (562 мкВ/м) 55 С 

Устойчивость к помехам 

Вид воздействия  
Испытательный 

уровень 

Испытательный импульс, 

кВ 

Требуемое качество 

функционирования 

Результат 

испытаний 

Кондуктивные помехи 1 2 А С 

Электростатический 

разряд: 

Контактный разряд 

1 4 А С 

Воздушный разряд 1 4 А С 

*С- соответствует нормативным требованиям 

**НП – не применяется 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Испытанные образцы изделий соответствуют ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная 

совместимость технических средств» в части проверенных показателей.  

 

 


